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Colposcopia

Colposcopio 150 FC

Facil enfoque.
Enfoque fino de 18 mm.

Cambiador de aumentos: 5 pasos:
0,4,06,1,1.6y2.5x.

lluminacion
Hal6égena de 12V / 100W.
Con guia de luz interna.
Posibilidad de girar el equipo sin restriccion.
Regulacién de intensidad
Transmisidn de luz por fibra optica

Distancia de trabajo: 300 mm.
Estativo de piso, Movil

Base rodable con 5 ruedas.

Brazo articulado y autocompensado.

Tubo binocular oblicuo.

Carl Zeiss Meditec, SBU Microsurgery
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Video Integrado. (Opcién ) camara Medilive
Camara integrada, con unidad de control en el brazo
del equipo.

Filtro verde.
Integrado en el colposcopio

Compensacion de peso, facil de desarrollar con perilla

en el brazo de suspension.

Accesorios opcionales:
Adaptador Frontal para laser CO2.

Carl Zeiss Meditec, SBU Microsurgery
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Opcién de. camara Medilive

Videocamara de 1 CCD integrado dentro del cuerpo del
Microscopio

Con sensor de imagen de 72“ con matriz de 760 x 490
pixeles

Unidad de control de camara integrado en la parte
inferior del brazo soporte.

Con selector de modo de luminosidad (manual o
automatica),

Con funcién de congelar imagen,

Tecla para balance de blancos,

Funcidn de orientacion de pantalla (normal, girar o rotar
la imagen alrededor de su eje vertical y girar o rotar la

imagen a 180° con 2 salidas de sefal de video BNC y
salida s-video.

Carl Zeiss Meditec, SBU Microsurgery



