ZEINX CARLZEISS MEDITEC

## COLPOSCOPIO PICO

## Colposcopía

## Colposcopio Pico

## Enfoque.

Cuenta con enfoque fino de 13 mm .
Cambiador de aumentos: 5 pasos
Iluminación LED.
Con guía de luz interna.
Regulación de intensidad
No requiere cambio de lámpara
No genera calor en el cuerpo del microscopio.
Distancia de trabajo: 300 mm .
Estativo de piso, Móvil
Base rodable con 4 ruedas.


## Colposcopía

## Colposcopio Pico

Tubo binocular:

- Recto (estándar)
- $180^{\circ}$


Oculares 10x ó 12.5x
(con ajuste de dioptrías)


## Colposcopía

## Colposcopio Pico

Objetivos:
intercambiables

- Con enfoque fino (rango de 13 mm ).
$F=300 \mathrm{~mm}$.
-Varioskop 100
Rango de enfoque de 200 a 300 mm.


Sistema de aumento
5 pasos.
$0.4,0.6,1.0,1.6$ y 2.5 x
Cambio manual


## Colposcopía

## Colposcopio Pico

## Iluminación:

- Halógena
- LED

Ajuste de Brillo

Filtro Verde (vascularización)


## Colposcopía

## Colposcopio Pico

## Video Integrado. (Opción )

- cámara HD 720p. ó
- cámara Full HD (1080p)

Cámara integrada, con unidad de control en el brazo del equipo.

Opcionalmente:
Sistema de Video Integrado con grabación integrada:

- Graba Fotos
- Graba Videos.

Transferencia y almacenamiento de videos directamente del OPMI Pico a la computadora Almacenamiento digital vía USB

Grabación de elementos importantes de cada procedimiento.

Documentación de video e imagen.


