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OPMI Sensera, optimizado 
para: 
 

Cirugía de oído, 
Rino cirugía, 
Cirugía de laringe 
Cirugía láser 
Cirugía de base de craneo 
 

 
 
 



Sensera 
 
Balanceo 
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Presionando un botón se 
balancea el portamicroscopio 
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Tubo binocular 180° para 
cirujano principal 
 
Posibilidad de incluir estéreo 
coobservación. 
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      Empuñaduras 
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Confort y comodidad  
 Ajustable 
 Programable 
 Removible  

- Zoom motorizado continuo 
- Enfoque continuo  motorizado 
- Regulación de intensidad 
luminosa 
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       Interfaz Gráfica 
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 Menú Intuitivo  
 Ajustes para aplicaciones 

preselecccionadas 
(oído, naríz, garganta) 

 Ajustes personales 
(magnificación, enfoque, 
iluminación) 
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       Varioskop 
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Laringe 
415 mm 

Oído 
200 mm 

  Sin cambio de objetivos 
  el cirujano puede enfocar desde 200 

 a 415 mm  
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       Iluminación Spot 
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   Luz de Xenón 
   Spot size  - 11 mm 
  Angulo de Ilumination optimizado para 

canales estrechos. 



Sensera 
 
       Video 
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 Video integrado de alta calidad con 
cámara de un solo chip. 

 Cámara 3CCD puede adaptarse. 

Cámara 3CCD 
Cámara1CCD  
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       Adaptabilidad a cirugía láser 
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 Laser CO2  – durante procedimientos de  
laringoscopia. 

  Dispositivo externo de enfoque fino – 
laser y microscopio son sincronizados. 

CO2 micro-
manipulator 
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