valbren

DEMEXICOSA DECYVY

OPMI PICO ORL

ZEISS OPMI pico ofrece diferentes opciones de
montaje para adaptarse a su entorno de trabajo
especifico. Se puede equipar con accesorios y
opciones en funcion de sus necesidades.




Datos técnicos

S100 JOPMI pico de ZEISS

Aumento

Cambladaor de aumentas apocromatico manual

Oculares

Oculares gran angular de 10x

Oculares granangular de 12,5x

Tubos

Tubo recto, longitud focal =170 mm

Tubo inclinable 04 180°, f= 170 mm

Tubo plegable fi 70 /£260, incl. PROMAG ™
funcién para un 50% adiconal de aumento
y funcidn de giro integrada

Enfoque

Lente de abptivo f= 250 mm

Lentes de obpetivo de f = 200mm a f = 400 mm,
“n pasos de S0 mm

Vanoskop 100, distancia de trabajo enfocable
200 - 300 mm

Sistema de
iluminacsn

Tumnacién haldgena de 1000

fuminacicn LED

Empufadura

Comoda empuiiadura en T

Empunaduraen T

Empuniaduras {parte frontal)

de soporte

Acoplador de 1207

Acoplador estandar

Suspensien

Estativa de pie

Estativo de techo

Estivo de pared con brazo largo

ntegracion en unidad de ratamiento®

Video de alta
definicdn

HD-ready /20p

Full HO 1080p

Live & streanming <on cdman oe video HD
{FUll HD 1060p] <on licendia de grabacidn

Monlitares HD

Sokidanes
de vdeo
externas

Adaptadar de camara SLR

Adaptador FlexioStill para camaras digitales

Adaptador FlexioMotion para cdmaras de video
digitales portaties

Endopart

Pratecoidn antisalpicaduras para la knte del abjetive

Fundas VislenGuard

Tapones asépticos estenlizables y cubierntas de
empunadura

Bandeja de instiumentos para estativo de pie

Estativo de pie S100
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Estative de pared $100

Estatvo de techo $100

Imigenas por carnteda de
Internationsl Reference and Cwedcpment Centee far Surg ical Technology ORDO), Leipaia, Awmanis (pagna 7)



